
Szerokość

Skład runa

Typ runa

Podkład

Waga runa

Waga całkowita

Klasa użytkowa

Klasa palności

4 m / 5 m

100% Poliamid SDN
barwiony na wskroś

pętelka

actionback

2550 g/m

21650 g/m

33

Cfl-S1

i
KOLORYSTYKA MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE 
RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD PARTII
PRODUKCYJNEJ.

WYKŁADZINA KONTRAKTOWA W ROLCE

STRONG
Wytrzymała wykładzina dywanowa o wysokich

parametrach użytkowych, stworzona z myślą

o intensywnie użytkowanych przestrzeniach 

biurowych i obiektowych.

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
NA ŚCIERANIE

ODPORNA NA PLAMY
I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

TRUDNOPALNA
Cfl-S1

TRWAŁOŚĆ NA LATA

Włókno poliamidowe barwione na 
wskroś gwarantuje długotrwały,
estetyczny wygląd.

ŁATWA W UTRZYMANIU

Odporna na zabrudzenia i działanie
środków czyszczących.

DO BIUR I OBIEKTÓW

Idealna do biur, hoteli, szkół, urzędów
i innych przestrzeni komercyjnych.

KOMFORT I AKUSTYKA

Poprawia akustykę wnętrza i zwiększa
komfort użytkowania.

6019
NA STANIE

6057
NA STANIE

6058
NA STANIE

6067
NA STANIE

6077
NA STANIE

6002
NA ZAMÓWIENIE

6007
NA ZAMÓWIENIE

6014
NA ZAMÓWIENIE

6028
NA ZAMÓWIENIE

6038
NA ZAMÓWIENIE

6039
NA ZAMÓWIENIE

6027
NA ZAMÓWIENIE

6128
NA ZAMÓWIENIE

6187
NA ZAMÓWIENIE

6087
NA ZAMÓWIENIE

KLASA UŻYTKOWA 33
DUŻE NATĘŻENIE RUCHU

W OBIEKTACH 
KOMERCYJNYCH

IDEALNA DO BIUR
I OBIEKTÓW 

USŁUGOWYCH


