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rozmiar herringbone
odporność na poślizg
odporność na poslizg

waga całkowita
warstwa użytkowa
grubość całkowita
klasa użyteczności

klasa palności

 

12 x 60 cm
R10
DS

24750 g/m
0,55 mm
2,5 mm
23/33/42
B-S1

ilość w paczce
odporność na ścieranie

wgniecenie resztkowe    ≤ 0,1 mm
stabilność wymiarowa

izolacja cieplna

24,49 m
T

20,01 m K/W
≤ 0,1 %

 

ilość w paczce HB
odporność na światło
odporność na plamy

krzesła na rolkach
ogrzewanie podłogowe

2 2,30 m
≥ 6

odpowiednie,
odpowiednie

bardzo dobra

 omax. 27 C
lata gwaracji 10/25 lat

przewodnictwo cieplne    0.02W/(m*K)

rozmiar 18,41 x 121,92 cm
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WHISKEY CASK OAK 94051 
/WALNUT NATURAL

SAND OAK 94052 
/RAW OAK LIGHT NATURAL

COUNTRY OAK 94056
/OLD OAK GREIGE

BLEACHED OAK 94058
/PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL

p p ppAMBER OAK 94059 
/PRESTIGE OAK LIGHT AMBER

SELECT OAK 94063 
/ENGLISH OAK WARM NATURAL

HONEY OAK 94064
/ENGLISH OAK HONEY

RUSTIC OAK 94065
/CERUSED OAK DARK NATURAL

p pCHEV AMBER OAK 94159 
/PRESTIGE OAK LIGHT AMBER

HB AMBER OAK 94259 
/PRESTIGE OAK LIGHT AMBER


